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iARM
Module radio actif intelligent

Le module de communication interopérable ISM-
RF-MESH iARM peut être monté sur un mât de 
luminaire et communique avec les contrôleurs de 
luminaire iLC-RS et iPC-RS via RS-485 (half-duplex) 
en utilisant le protocole Modbus, assurant ainsi 
l'intégration dans la bande de fréquence 
normalisée de 2,4 GHz. 
 
L'iARM, associé aux contrôleurs de luminaires RS, 
permet de compléter simplement les systèmes 
d'éclairage public à courant porteur existants par 
des commandes radio. L'iARM sert également d'in-
terface MESH RF pour le contrôleur de périphérie 
iDC-SOC. 
La transmission des données est conforme aux 
normes ANSI/CTA 709.11 et EN 14908-11. Il est 
possible de fonctionner soit en tant que partie 
d'un système de gestion de l'éclairage utilisant 
le profil LonMark® OLC, soit en tant que système 
autonome avec des profils d'éclairage prédéfinis. 
 
L'iARM prend en charge la fonction de trans- 
mission sans fil des informations d'un contrôleur 
à l'autre et chaque unité peut être programmée et 
mise à jour OTA (over-the-air). 

Applications typiques

	• Transmission de données radiocommandée 
	• En combinaison avec les contrôleurs de luminai-
res RS pour la commande de l'éclairage de 
– des rues 
– des parkings 
– arrêts de bus et gares 
– installations industrielles et entrepôts 
– installations sportives

Avantages du produit

	• Capteur de lumière intégré
	• Positionnement et synchronisation par GPS/GNSS
	• Nœud LON avec profil OLC
	• Répéteur Mesh/Routeur LON sur demande
	• Interface RS-485 (semi-duplex) avec terminaison
	• Fonctions de gestion 
	• Consommation électrique : 500 mW
	• Possibilité de connecter des appareils Modbus 
d'autres fabricants
	• 2 ans de garantie
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Les valeurs indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées
en raison d’innovations techniques et sont effectuées sans notification spéciale. 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.iciti.de

iARM – Module radio actif intelligent

Détails techniques

Module radio actif pour RF-Mesh Pour le contrôleur de luminaire iLC-RS ou iPC-RS Pour le contrôleur de segment iDC

Type iARM iARM-I

Réf. No. 200071 200072

Plage de tension d'entrée 9–24 V DC
par l'intermédiaire du contrôleur de luminaire RS connecté ou d'un bloc d'alimentation 12 V/24 V 
séparé – les deux n'étant pas inclus dans la livraison

Consommation électrique 500 mW

Communication 	• RF mesh full-duplex (transmission et réception simultanées sur deux canaux grâce à une sélection 
dynamique de 80 canaux maximum)
	• Gamme de fréquences : 2,4 GHz
	• Plage de puissance : 10 dBm
	• Modulation : LoRa selon ISO-OSI Layer 1 et 2
	• Transmission des données : selon le protocole LON et ANSI/CTA 709.1/.11 et EN 14908-1/-11 
(en préparation) selon les couches 1 et 2 de l'ISO-OSI
	• Organisation de la communication : CDMA/FDMA (Collision/Frequency Detection Multiple Access) 
	• Débit de données : jusqu'à 100 kB/s net
	• Types de communication : Unicast, Broadcast, Groupcast
	• Services de communication : non reconnu / non reconnu / non reconnu
	• Transmission de données cryptées : AES 128

Fréquences prises en charge Bande ISM 2400-2480 MHz

Réseau maillé Jusqu'à 100 sauts ; latence : < 1 seconde, débit constant jusqu'à 100 kBit/s

Organisation du réseau Selon le modèle de couche ISO-OSI Couche 2 ou 3, auto-configuration

Interfaces logicielles / Sortie de 
contrôle dispositif d'exploitation 
électronique

RS-485 (semi-duplex), compatible avec le profil LonMark® OLC

Capteur de lumière Intégré, 0-120 k lux

Capteurs externes Connexion de n'importe quel capteur/actionneur Modbus câblé

Récepteur GPS/GNSS Intégré

Antennes Intégré

Mise à jour du micrologiciel /  
Configuration des paramètres

OTA (over-the-air) par radio OTA (over-the-air) par radio et par Modbus

Capture des données mesurées Luminosité

Connexion Connecteur baïonnette à 4 broches, mâle

Plage de température de 
fonctionnement tc

–25 à +85 °C

Plage de température de stockage –25 à +85 °C

Humidité de l'air 5 à 95 % (sans condensation)

Degré de protection IP67, matériau résistant aux UV

Résistance aux chocs IK09 (vertical) / IK07 (latéral)

Normes de conformité CE, RoHS 2011/65/EU, EN 61547, EN 55015, EN 61000-6-2/6-3/4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, EN 301489-1/3,
EN 300328

Matériau du boîtier Boîtier : Fillamentum ASA Extrafill ; hublot : acrylique

Dimensions (ØxH) Ø 25 x 153,1 mm (boîtier iARM avec hublot et connecteur électrique en bas)

Fixation Plaque de fixation en Fillamentum ASA Extrafill avec 2 trous de fixation Ø 4 mm, entraxe 33 mm ; 
la plaque fixation sur mât est comprise dans la livraison

Poids 70 g

Numéro de tarif douanier 8517 6200

Certification CE
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Dimensions (mm)

Diagrammes de circuits
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Accessoires

Connecteur SA12-4P					     L503                 
avec 4 câbles de raccordement, 
extrémités dénudées de 50 mm, étamées 3 mm 
 
       

Câble de rallonge avec connecteur mâle/femelle       L

pour le raccordement électrique du module iARM 
aux contrôleurs d'éclairage iLC-RS/iPC-RS 
ou au contrôleur Edge iDC

Connecteur Câble de rallonge

Type iSA12-4P iSA12-4P-1m iSA12-4P-2m iSA12-4P-8m

Réf. No. 200110 200111 200112 200113

Longueur de câble L 1000 mm 1000 mm 2000 mm 8000 mm

Série de connecteurs SA12

Type de connecteur femelle femelle et mâle

Nombre de pôles 4

Câbles Matériau : cuivre étamé, section : 0,3  mm², nombre : 4

Isolation Gaine en caoutchouc

Diamètre extérieur du câble 6,8 mm

Tension nominale 300 V

Courant nominal 5 A

Température de service –40 à +105 °C

Indice de protection IP67

Verrouillage Baïonnette interne ; push-pull

Pays d'origine Chine

Numéro de tarif douanier 85069090


