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iSOC / iSOC-S
Serveur intelligent Open City

L‘iSOC est disponible en deux versions de boîtier 
et, en tant que contrôleur de périphérie, permet 
de réaliser des tâches complexes allant de la 
gestion de l‘éclairage public à l‘automatisation 
des bâtiments.

Le cadre logiciel intégré est un outil de gestion 
universel pour les protocoles LON, M-Bus, Mod-
bus, BACnet et d‘autres bus de terrain ; il permet 
la mise en service et le contrôle de différents 
systèmes et appareils, qu‘ils soient câblés ou sans 
fil. 
 
Grâce à l‘application certifiée iCiti-TALQ, les con-
trôleurs périphériques iSOC et iSOC-S deviennent 
des passerelles TALQ à part entière à partir de la 
version 2.7.0. En tant que premières véritables 
passerelles TALQ embarquées, elles connectent 
de manière transparente les réseaux LON exis-
tants – aussi bien via le réseau électrique selon la 
norme EN 14908-3 que via la technologie moder-
ne de maillage radio – aux systèmes CMS compa-
tibles TALQ. 
 
Grâce à la norme ouverte TALQ, les opérateurs 
bénéficient d‘une interopérabilité maximale, 
d‘une intégration système simplifiée et d‘une 
liberté totale dans le choix des fabricants de CMS 
et d‘appareils.

Applications typiques

Gestion des applications de la ville intelligente pour 
– l‘éclairage des rues et des bâtiments 
– parkings, arrêts de bus et gares ferroviaires 
– locaux d‘entreprises, entrepôts 
– installations sportives

Avantages du produit

	• Module de calcul Raspberry Pi CM3+ ou CM4

	• Processeur quadricœur 64 bits Broadcom SoC

	• SDRAM/mémoire flash: 1 GB/32 GB eMMC (iSOC) 

ou 2 GB/8 GB eMMC (iSOC-S)

	• Interfaces de communication intégrées : 

- iSOC:	 HDMI 1.3a, Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, 

	 Micro-USB, RS-485, RS-232, 

	 bus système sur rail porteur 

- iSOC-S:	 Gigabit Ethernet, USB 3.0 SuperSpeed, 

	 Micro-USB, RS-485

	• Les technologies de communication suivantes 

peuvent être réalisées via des interfaces matériel-

les supplémentaires : courant porteur à bande 

étroite ou à large bande, radio ISM

	• Les interfaces LON et les modules E/S peuvent 

être connectés directement via le rail de montage 

à l‘aide du bus système.

	• L‘application TALQ certifiée est disponible

	• Garantie de 2 ans
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Détails techniques

Contrôleur électronique de segment iSOC – Serveur intelligent Open City iSOC-S – Serveur intelligent Open City

Type iSOC iSOC-S

Réf. No. 200078 200116

Plage de tension d'entrée 12–30 V 12–30 V

Consommation électrique Ø 10 W; máx. 20 W (incl. 4 x 500 mA par port USB) máx. 15 W (à 24 V, sans courants de charge USB 3.0)

Interfaces de communication 4 x USB 2.0 A (tous chargeables avec 500 mA)
1 x Micro-USB
1 x HDMI V1.3a
2 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s
1 x RS-485, isolée, terminable individuellement
1 x RS-232/RS-485, isolée; RS-485 terminable indivi-
duellement
1 x Bus système pour la connexion d‘interfaces 
LON et de modules E/S directement via le rail de 
montage

2 x USB 3.0 A (supportant une charge de 900 mA)
2 x RJ45 (Ethernet) 10 / 100 / 1000 Mbit/s
1 x RS-485 i solée, terminable

Processeur / Mémoire 1.2 GHz, Quad-Core 64-bit / RAM 1 GByte / 
Mémoire flash 32 GByte

1.5 GHz, Quad-Core 64-bit / RAM 2 GByte / 
Mémoire flash 8 GByte

Système d‘exploitation Linux, sur mesure

RTC / Affichage optique,
bouton-poussoir

Pile au lithium CR2032 pour RTC / 1 LED d‘état, librement programmable /
1 bouton, librement programmable

Transfert de données (Etat-Unis) ANSI/CTA 709.1, ANSI/CTA 709.2 (avec interface CPL supplémentaire), ANSI/CTA 709.3 (avec interface TP/
FT-10 supplémentaire), ANSI/CTA 852

Transfert de données (Europe) EN 14908-1, EN 14908-2 (avec interface TP/FT-10 supplémentaire), EN 14908-3 (avec interface CPL supplé-
mentaire), EN 14908-4

Communication par courant porteur Avec des composants matériels supplémentaires, la communication peut être réalisée par l‘intermédiaire 
de l‘alimentation électrique (Powerline) conformément à la norme CENELEC 50065-1 ;
bande primaire 125-140 kHz / bande secondaire 95-125 kHz.

LonMark® Compatible avec les profils LonMark® utilisant des variables de réseau et des paramètres de 
configuration

Certifications IEC 61000-6-2 (compatibilité électromagnétique), EN 55032 (émission d‘interférences CEM), 
EN 55024 (immunité aux interférences)

Mises à jour du micrologiciel Possibilité d‘automatiser

Plage de température
de fonctionnement tc

–40 à +55 °C –20 à +55 °C

Plage de température de stockage –40 à +65 °C –20 à +65 °C

Humidité máx. 93 % (sans condensation)

Bornes de connexion Bornes à enfoncer pour section de 0,25–0,75 mm² (24–19 AWG) pour conducteurs rigides ou semi-rigides, 
longueur de dénudage : 9 mm ; 0,25–0,5 mm² (24–20 AWG) pour conducteurs semi-rigides avec embouts

Boîtier Boîtier d‘installation intégré selon DIN 43880 ; plastique : polycarbonate ;
classe d‘inflammabilité V0 selon UL 94

Degré de protection IP20

Montage Rail de montage 35 selon DIN EN 50022

Dimensions (WxHxD) 108 x 89,7 x 62,2 mm (6 sous-unités pour rail DIN) 25 x 100 x 108,35 mm (1 sous-unité pour rail DIN)

Poids 220 g 100 g

Numéro de tarif douanier 8542 3190

Accessoires en option Application iCiti-TALQ (réf. : 200114) permettant de connecter les appareils iSOC à des systèmes CMS 
compatibles TALQ
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Cadre logiciel

Le cadre logiciel iSOC est un service web pouvant fonctionner sur un contrôleur embarqué, un PC ou un système 
d‘entreprise. Cet outil de gestion universel pour LON, Modbus et d‘autres bus de terrain, ainsi que, en option, 
BACnet, M-Bus et KNX, permet la mise en service et le contrôle de différents systèmes et appareils, par câble ou 
par radio. Il est ainsi possible d‘installer des appareils de différents fabricants utilisant divers protocoles et de les 
combiner entre eux de manière simple et intuitive. 
 
Le cadre logiciel dispose d‘un outil IHM Web intégré et d‘une interface Web spécifique à l‘utilisateur conforme à la 
norme HTML5. HTML5 est pris en charge par tous les navigateurs courants dans le monde. Les interfaces IHM 
créées avec cet outil sont les suivantes :

	• indépendant de la plate-forme
	• haute performance
	• très facile à développer
	• utilisation intuitive
	• extensible à tout moment
	• à l‘épreuve du temps

Des objets d‘automatisation indépendants du protocole sont créés pour:
	• Alarmes (affichage et gestion)
	• Tendances (affichage et comparaison)
	• Contrôle du temps / calendrier
	• Programmation logique selon IEC 61131
	• Fonctions de passerelle (y compris la conversion des données)

L‘iSOC permet de connecter tout type de système de visualisation ou SCADA via JSON/Rest, OPC UA, SOAP, XML 
ou BACnet. Grâce à l‘application certifiée iCiti-TALQ (réf. 200114) , les contrôleurs périphériques iSOC et iSOC-S 
deviennent des passerelles TALQ à part entière selon la version 2.7.0 et, en tant que véritables passerelles TALQ 
embarquées, connectent de manière transparente les réseaux LON existants – aussi bien via Powerline selon la 
norme EN 14908-3 que via la technologie moderne de maillage radio – aux systèmes CMS compatibles TALQ.

L‘architecture informatique distribuée des serveurs connectés est accessible à tout moment via le service web. 
Le service web peut être hébergé sur n‘importe quel serveur sous Windows, Android ou Linux. 
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Fonctions

	• Horloge en temps réel 
Calendrier astronomique inclus; avec réserve de marche, synchronisable
	• Synchronisation de l’heure 
En option via un serveur (SNTP) (sous réserve que les conditons techniques soient remplies)
	• Contrôle par planning 
Planification et activation de tâches de contrôle répétitives 
	• Enregistreur de données 
Surveillance des données de processus des contrôleurs de luminaires
	• Alarmes 
Surveillance de processus et déclenchement d‘actions définies
	• Client e-mail 
Pour envoyer des informations prédéfinies
	• Convertisseur entrées/sorties 
Conversion des signaux d‘entrée numériques en une donnée de processus et inversement
	• Système d’exploitation 
Linux; actualisable 
	• Programmable
	• Client OpenVPN 
Connexion à un réseau virtuel (VPN) sécurisé et crypté via des connexions TLS/SSL 

Cloud

Serveur iOVPN

TALQ-2
Serveur OPC-UA Navigateur:

Firefox, Chrome, Edge

NI RF-Mesh I/O ModuleNI Powerline

iSOC / iSOC-S

Communication en cloud
MQTT / JSON-REST / HTTPS / openVPN / OPC-UA / TALQ-2

Applications internes

Message Broker, CMS

Pilote
Modbus

Pilote
LON

Pilote
KNX

Pilote
BACnet

Pilote
M-Bus

Pilote
HD-PLC

Interface logicielle

Pilote LoRa
(under development)

... Pilote

Service
d'ordonnancement

Datalogger Service d'alarme Pages web
personnalisées

Services
personnalisés

Mise en service OPC-UA TALQ-2

sur demande

Interfaces matérielles

1 x RS-232/RS-4851 x RS-485 2 x Ethernet 4 x USB 2.0 A1 x Micro USB 1 x HDMI

iSOC

Interfaces matérielles

1 x RS-485 2 x Ethernet 2 x USB 3.0 A

iSOC-S
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Affectation des bornes ‒ iSOC

Alimentation
en tension
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Affectation des bornes ‒ iSOC-S

X2

X1

Désignation X1 (Pin) Alimentation électrique

Broche 1 +24Vdc

Broche 2 GND

Broche 3 PE

Broche 4 Entrée numérique1)	 (active high)

Broche 5 Sortie numérique2)

Remarque : les broches 1, 2 et 3 sont reliées au niveau matériel et peuvent être utilisées pour prélever la 
tension d‘alimentation. 
1) Entrée numérique conforme à la norme CEI 61131-2, type 3 
2) Sortie numérique 24Vnom., IOUT max. 500 mA / canal

Désignation X2 (Pin) Entrée / Sortie numérique

Broche 1 A(+) RxD

Broche 2 A(+) RxD

Broche 3 Termination RS-485

Broche 4 GND_RS

Remarque: L‘interface RS-485 est isolée galvaniquement du reste de l‘appareil.

Désignation Bouton / LED d‘état

Bouton Réinitialisation ; librement programmable 
(Une pression sur le bouton pendant plus de 7,5 secondes déclenche une réinitiali-
sation matérielle de l‘appareil)

LED 1 Power

LED 2 Service
(Indique si le module de calcul est opérationnel et actif)

USB A 2 x USB 3.0 SuperSpeed


