
Contrôleur d'éclairage compatible courant porteur iLC (à encastrer dans 
les luminaires)
Contrôleur de luminaire intégrable avec communication par courant porteur pour la commande de 
luminaires de rue et de bâtiments sur un câble d'éclairage commuté ou sur un câble d'alimentation 
non commuté, en combinaison avec un capteur de lumière ou avec une ligne de commande. La 
transmission des données est conforme aux normes ANSI/CTA (709.1, 709.2) et EN (14908-1, 
14908-3).

Le contrôleur communique selon le profil OLC- LonMark®. Conformément à la philosophie LON et 
à la définition OLC-LonMark®, le contrôleur est équipé des applications nécessaires à la 
commande, au calcul des données et des valeurs limites. Jusqu'à 4 appareillages disposant d'une 
entrée de commande numérique 1-10 V / PWM ou série et dont la somme ne dépasse pas 8 mA 
peuvent être adressés individuellement en même temps.

Étant donné que 10 canaux DALI sont pris en charge, il est possible de faire fonctionner un plus 
grand nombre d'appareils, à condition que la puissance cumulée de tous les drivers ne dépasse 
pas 8 mA. Un micrologiciel spécifique doit être chargé à cet effet. Le contrôleur d'installation de 
luminaires offre une sortie commutée pour l'allumage et l'extinction d'un luminaire jusqu'à 4 A. Les 
ordres de commande sériels sont transmis aux ballasts électroniques par broadcast.

La communication Powerline LON bidirectionnelle s'effectue selon CENELEC 50065-1, classe 2 
selon 2000/299/CE, en primaire dans la bande C (125-140 kHz), en secondaire dans la bande B 
(95-125 kHz).

En option (paramétrée), il est également possible de commander des ballasts électroniques 
individuels via une adresse courte attribuée. Le contrôleur est adapté aux ballasts à entrée isolée 
galvaniquement, qui perdent toutefois leur isolation de base lorsque le contrôleur est connecté.

Horloge en temps réel, synchronisable, interface logicielle interopérable, utilisation de variables de 
réseau et de paramètres de configuration selon LonMark®, paramètres de commande et de 
surveillance : Allumage/extinction, réduction de puissance/gradation, durée d'éclairage, tension 
d'entrée, courant vers le ballast/le ballast électronique, déphasage cos(phi), puissance absorbée 
calculée et consommation d'énergie. Paramétrage et surveillance des valeurs limites pour la 
tension, le courant, le défaut de condensateur (uniquement pour les appareillages magnétiques). 

Plage de mesure du courant extensible en option via un transformateur de courant externe calibré, 
par paliers de 10 A à 100 A. La diminution du flux lumineux sur la durée de vie de la lampe peut 
être compensée. Des valeurs librement paramétrables sont disponibles pour les valeurs de début 
et de fin ainsi que pour la durée de vie de la lampe. L'ensemble de la fonction de gradation des 
nouvelles lampes peut être désactivée en fonction de la lampe et de l'heure d'allumage.

En mode autonome (optionnel), le niveau de gradation est calculé et ajusté automatiquement, ce 
qui permet un fonctionnement optimisé du point de vue énergétique sur la durée d'utilisation de la 
lampe et une adaptation des luminaires surdimensionnés à la tâche d'éclairage spécifique.

Ce fonctionnement permet une utilisation sur un câble d'éclairage commuté ou sur un câble 
d'alimentation non commuté en combinaison avec un capteur ou avec une ligne de commande. 
Dans le cas d'une utilisation type sur un câble d'éclairage commuté, le contrôleur apprend sa 
propre heure sur la base d'un temps d'allumage de 3 jours, dont sontdéduites les heures de 
commutation réelles. Jusqu'à 10 heures librement paramétrables sont disponibles pour le réglage 
de la valeur de gradation du ballast électronique. L'état de commutation du relais, la valeur de 
gradation et la séquence de gradation sont configurables individuellement sur la base de l'heure 
réglée dans la section des paramètres. L'entrée de commande 240 V AC permet d'influencer la 
fonction de commutation et de gradation calculée en interne. L'entrée de commande déclenche 
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jusqu'à 10 temporisateurs dépendant du temps qui influencent l'évolution de l'état de commutation 
du relais, la valeur de variation et l'évolution de la variation.

L'état de commutation du relais, la valeur de variation et le déroulement de la variation sont 
réglables individuellement pour chaque minuterie.

Caractéristiques électriques : Tension de réseau 110-240 V AC (±10 %), fréquence de réseau 
50/60 Hz, courant nominal max. 4 A, puissance absorbée 1 W (en veille) / 3 W (en émission), 
résistance aux chocs 10 kV selon EN 61000-4-5. Précision de mesure : tension Ueff, courant Ieff, 
puissance Peff, inférieure à 1 % selon la plage de mesure, énergie kWh inférieure à 1 
%,température, déphasage cos(phi) 0,02°.

Résistance climatique : température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, température de stockage 
-25 °C à + 85 °C. Boîtier plastique (PC), dimensions (L/l/h) 93 mm / 58 mm / 30 mm, poids 120 g, 
indice de protection IP20.

Marque : iCiti-iLC-100 (Réf. No. : 200003) ou équivalent.
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